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NEC Express 已 800 シ U ■ズ 
Exp 巧 ss 5800 /I lOGc 



運用参巧守編 


装置の運用および保守について説明します。 


r 曰常の保守」 （2 日8ページ） 

日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方 
まじついて説明します。 

r システム診断」 （262 ページ） 

診断ユーティリティの使い方について説明します。 

r 障害時の対処」 （26 日ページ） 

故障かな？と思ったときに参照して<ださい。トラブルの原因の確認方法やそ 
の対処方まじついて説明していまず。 


r オフライン保守ユーティリティ」（298ぺージ） 

保守ユーティリティの使い方について説明します。 


r 移動と保管」（300ページ） 

本体を移動-保管する際の手順やを意事項について説明します。 


r ユーザーサボート」 （302 ぺー ジ） 

本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、お 
よび弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用く 
ださい。 


P 面 


Express 5800/100 シリーズ全般の運用について説明した 「Express Server 
Management Guide 」 も参考にしてく ださい 。 「Express Server Management 
Guide 」 は、オンラインドキュメント、または々のホー ムぺ ージより参照する 
ことができます。 

http://nec8.com/ 


ONL-4135fN-110GC-000-04-0607 
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曰おの保守 

装置を常にべストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守をを期的に行って 
<ださい。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼 
してください。 


アラートの確認 


システムの運用中は、 ESMPRO で障害状ミ兄を監視してください。 

管理 PC 上のESMPRO/Se「ve「Mamge「にアラートが通報されていないか、常にを意するよう 
ムがけてください。ESMPRO/Se「ve「Mamge「の「統合ビユーア」、「データビユーア」、「ア 
ラートビューア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。 


ESMPR 日でチェックする画面 



データビューア 



アラー トビ ユーア 


ステータスランプの確認 


本体の電源を ON にした後、およびシャットダウンをして本体の電源を OFR こする前に、本体 
前面にあるランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については「八ード 
ウェア編」の104ページをご覧ください。万一、本体の異常を示す表示が確認された場合は、 
保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。 
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を期的に本体の八ードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧め 
します。最適なバックアップ用ストレージデバイスやバックアップツールについてはお買い求 
めの販売店にお問い合わせください。 

八ードウエアの構成を変更したり、巨 IOS の設をを変更したりした後は、オフライン保守ユー 
ティリティの「システム情報の管理」機能を使ってシステム情報のバ、ソクアップをとってくだ 
さい （57 ページまたは89ページを参照)。 

ディスクアレイを構築しているシステムでは、ディスクアレイのコンフィグレーション情報の 
バックアップをとっておいてください。また、八ードディスクドライブの故障によるリビルド 
を行った後もコンフィグレーション情報のバックアップをとっておくことをお勤めします。コ 
ンフィグレーション情報のバックアップについては、ボードに添付の説明書を参照してくださ 
い。 


クリーニング 


装置を良い状態に保つためじを期的にクリーニングしてください。 


警告 



装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人び死こす 
る、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ ly 降の説明をご覧くだ 
さい。 

• 自分で分解-修理-改造はしない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


本体のクリーニング 

本体の外観のミちれは、柔らかい乾いた布でミちれを拭き取ってください。ミちれが落ちにくいとき 
は、次のような方まできれいになります。 



• シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質の 
いたみや変色の原因になりまず。 

• コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水など 
でめ5さないで < ださい。 


1 . 本体の電源が日 FF ( P 日 WER ランプ消巧）になっていることを確認する。 

2. 本体の電源コードをコンセントから抜く。 

3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた巧でふさ取る。 

4. 中性洗剤をめるま湯または水で薄めて柔らかい巧を浸し、よく絞る。 
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日.ミちれた部分を手順4の巧で少し強めにこすつてミちれを取る。 

6. 真水でめらしてよく絞つた布でちラー度ふく。 

7. 乾いた巧でふく。 


キーボード/マウスのクリーニング 

キーボードは本体および周辺機器を含むシステム全体の電源が OFF ( POWER ランプ消灯）じ 
なっていることを確認した後、羊ーボードの表面を乾いた布で巧いてください。 

マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなけれ 
ばなりません。マウスボールのミちれを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、を期的に次 
の手順でクリーニングしてください。 


1 . 本体の電源が日 FF ( P 日 WER ランプ消'打）になっていることを確認する。 

2. マウスを裏返してマウスボールカ 
ノ（一を反時計回りに回して中から 
マウスボールを取り出す。 

3. マウスボールを乾いた柔らかい布 
などでふいて、ミちれを取り除く。 

ミちれがひどいときはめるま湯、ま 
たは水で薄めた中性洗剤を少量含 
ませてふいてください。 

4. マウス内部にある3つの小さな 
□ーラを綿棒などでふく。 

ミちれがひどいときは アルコールな 
どを少量含ませてふいてくださ 
い。 

己.マウスボールをマウスの中に戻 
す。 

手順3、4でマウスボールや□ー ラ 
をめらした場合は、十分に乾燥さ 
せてからボールを入れてくださ 
い。 

6. マウスボールカバーを元に戻し 
て、時計回りに回して□ックす 
る。 















運用•保守編 261 


CD - ROM のクリーニング 

CD - ROM にほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく 
読み取れません。次の手順に従ってを期的にトレー、 CD - ROM のクリーニングを行います。 

1. 本体の電源が日 N (P 日 WER ランプ点'打）になっていることを確認する。 

2. CD-ROM ドライブ前面の CD トレーイジェクトボタンを押す。 

トレーが CD - ROM ドライブから化てきます。 

3. CD-R 日 M を軽く持ちながらトレーから取り出す。 

CD-ROM の信号面に手び触れないようま意してください。 

4. トレー上のほこりを乾いた柔らかい巧でふさ取る。 

W -0 CD-ROM ドライブのレンズをクリーニングしないで < ださい。レンズび傷つ 
いて誤動作の原因となります。 

己.トレーを軽く押してトレーを CD-ROM ドライブに戻す。 

目. CD-R 日 M の信号面を乾いた柔らかい巧でふく。 


CD-ROM は、中*こ、か5州則に向けて 
ふいてください。クリーナをお使い 
になるときは、 CD-ROM 専用のク 
U ーナであることをお確かめくださ 
い。レコード用のスプレー、ク U — 
ナ、ベンジン、シンナーを使用ずる 
と、ディスクの内容が読めなくなつ 
たり、装置にそのディスクをセット 
した結果、故障したりずるおそれび 
あります。 



テープドライブのクリーニング 

テープドライブのへ、ソドのミちれはファイルのバックアップの失敗やテープカートリッジの損 
傷の原因となります。を期的に専用のクリーニングテープを使ってクリーニングしてくださ 
し^。クリーニングの時期やクリーニングの方法、および使用するテープカートリッジの使用期 
闇や寿命についてはテープドライブに添付の説明書を参照してください。 

EXPRESS 巨 UILDER に格納されているユーティリティ「テープ監視ツール」をインストールし 
ておくと、テープドライブやテープカートリッジの状態を監視し、クリーニングの要求やドラ 
イブの異常などをポップアップメッセージとして表示したり、異常の詳細をイベント□グに記 
録したりすることができます。インストールについては「ソフトウェア編」、またはオンライ 
ンド羊ュメントを参照してください。 
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システム診断 

システム診断は装置に対してを種テストを行います。 

「 EXPRESS 目 ULDER 」 の「ツール」メニューから「システム診断」を選択して彰断してくださし^。 


システム診断の内容 


システム彰断には、次の項目があります。 

• 本体に取りがけられているメモリのチェック 

• CPU 车ヤッシュメモリのチェック 

• システムとして使用されている八ードディスクドライブのチェック 


wO システム診断を行う時は、必ず本体に接続している LAN ケーブルをがしてくだ 
さい。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼずお 
それがありまず。 




ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いませ 
ん。 


システム診断の起動と終了 


次の手順でシステム診断を起動します。（本装置が運用中の場合はシャットダウンし、再起動 
できる状態にした後で手順1〜12を行ってください。） 


1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源を日 FF にし、電源コードをコンセント 
から抜く。 

2. 本体に接続している LAN ケーブルをすべて取り外す。 

電源コードをコンセントに接続し、本体の電源を日 N にする。 


3. 
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4. に XPRESS 巨 UILDER 」 CD - R 日 M を使ってシステムを起動する。 

「ソフトウェア編」の忙 XPRESSBULDER 」 を参照して正しく起動してください。 

EXPRESS 巨 UILDER から起讓力すると画面に 「 EXPRESSBUILDER 卜、ソプメニュ_」 
が表示されます。 


EXPRESSBUILDER 


_國 

IBP 編 aiMHl 


図 

lOlKil 

11^1 


「シームレスセットァッブ」任柳 D の設定から、 
巧客種ユーティリティのインストールまでを 
切れ目なく （シームレスで）它ットアッブできる 
方まです。 


A — ドディスクを胆 


を購入 B 斬が態とまなるバーティ 
シヨン構巧で使用する場合やおを再インストール 
する場合は、シームレス它ットアッブを使用して 
<ださい。醒む它ットアッブをこの機#执化 


わって行います。 


EXPRESSBUILDER トップメニニ 


己.[ツール]を選択する。 

6. 「ツール」メニューの[システム診断]を選択する。 

システム診断を開始します。約3分で診断は終了します。 

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。 

試験タイトル 



試験タイトル 

診断ツールのを称およびバージョン情報を表示します。 

試験ウインドウタイトル 

診断状態を表示します。試験終了時には Test End と表示します。 

試験結果 

診断開始-終了 -経過時閨および終了時の状態を表示します。 

ガイドライン 

ウィンドウを操作する羊一の説明を表示します。 
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試験簡易ウインドウ 

診断を実行したを試験の結果を表 W します。力ーソルわで<£|^ぉ「>车一を押すと試 
験の詳細を表示します。 

システム診断でエラーをお化した場合は試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が 
ホく反転表示し、ち側の結果に rAbnormal End 」 を表示します。 

エラーを横化した試験にカーソルを移動しく£が6「>车一を押し、試験詳細表示に化 
力されたエラーメッセージを記録して販売店、または保守サービス会社に連絡して 
ください。 

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従いく Esc > キーを押す。 

じ(下のエンドユーザーメニューを表示します。 


TeDoLi (TEst & Diagnosis On Linux) VerOOl.OO (BuildO 20901.1 .Im) 
I — Enduser Menu — i 


<Test Resiilt> 


<Device Lis わ 
<Log Info> 
<Option> 


Please choose a function by the arrow key and push Enter key. 


く Test Result > 

前述の診断終了時の画面を表示します。 

く D 巨 vie 巨 List > 

接続されているデバイスー覧情報を表示します。 

く Log lnfo > 

試験□グを表示します。試験□グをフ□、ソピーディスクへ保存することができます。 
フ□、ソピーディスクへ記録する場合は、フォーマツト済みのフ□、ソピーディスクを 
フ□、ソピーディスクドライブにセツトし、く Save ( F )> を選択してください。 

< Option > 

□グの化力先を変更します。 

く R 白 boot > 

システムを再起動します。 

8. 上記エンドユーザーメニューでく Reboot 〉 を選択する。 

再起動し、システムが EXPRESS 目 UILDER から起動します。 

9. EXPRESS 巨 UILDER を終了し、 CD - ROM ドライブわ、ら CD - R 日 M を取り出す。 

10. 本体の電源を日 FF にし、電源コードをコンセントから抜く。 

11. 手順2で取り外した LAN ケーブルを接続し直す。 

12. 電源コードをコンセントに接続する。 

W 上でシステム診断は終了です。 
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障害時の対処 

「故障かな？」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当するこ 
とがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。 


障害箇所の切り分け 


万一、障害が発生した場合は、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「を使って障害の発生箇所を確認し、 
障害が八ードウエアじよるものかソフトウエアによるものかを判断します。 

障害発生個所や内容の磕認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行い 
ます。 


障害が八ードウェア要因によるちのかソフトウェア要因によるちのかを判断するには、 
[51\/1ド1^0/56「ソ6「1\/1311396「が便利です。 











-ルのわ，ソが AW 

ぶ!岛1區过み 


サーバ/ワークステーション 
の障害発生簡所、および障 
害内容を確認 


1周 I を 团已 

I 、ぶも B 防 卜化料ンゲスル- W ルぶ i 


ESMPRO/ServerManager 
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エラーメッセージ 


本体になんらかの異常が起きるとさまざまな形で エラーを 通知します。ここでは、 エラーメッ 
セージの 種類に ついて 説明します。 

POST 中のエラーメッセージ 

本体の電源を ON にすると自動的に実行される自己診断機能 「 POST 」 中に何らかの異常を橫 
出)すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容に 
よってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。 



次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。 


W -0 保守サービス会社に連絡するとをはディスプレイの表示や ビープ音の J く夕一 
ンをメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報と 
なります。 




POST のエラーメッセージー實は本体のみのものです。マザーボードに接続さ 
れているオプションの SCSI コントローラボードに搭載されている BIOS のエ 
ラーメッセージとそのが処方法についてはオプションに添付のマニュアルを 
参照してください。 
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画面に表示されるエラーメッセージ 


ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

0200 

Fan Lure Fixed Disk 

八ードディスクドライブエラー。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0210 

Stuck Key 

キーボード接続エラー。 

キーボードを接続し直してください。 

0213 

Keyboard Locked - 
Unlock key switch 

キーボードが□ックされている。 

キースイッチの□ックを解除してくださ 
し、□ックを解除しても直らない場合は、 
保守サービス会社に連絡してください。 

0220 

Monitor type does 
not match CMOS - 
Run SETUP 

モニタのタイプが CMOS と一致 
しない。 

SETUP を起動してください。 SETUP で 
直らない場合は保守サービス会社に連絡 
してください。 

0230 

System RAM FaiLed 
at offset : 

システム RAM エラー。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0231 

Shadow Ram FaiLed 
at offset : 

シャドウ RAM エラー。 

保守サービス会社に連絡してください。 

0232 

Extended RAM FaiLed 
at address line: 

拡張 RAM エラー。 

0250 

System battery is 
dead - Rep Lace and 
run SETUP 

システムのバッテリがない。 

保守サービス会社に連絡してバッテリを 
交換してください。（コンピュータを再起 
動後、 SETUP を起動して設定し直してく 
ださい。 

0251 

System CMOS 
checksum bad - 
Default 

configuration used 

システム CMOS のチェックサム 
が正しくない。 

デフォルト値が設定されました。 SETUP 
を起動して、設定し直して<ださい。そ 
れでも直らない場合は保守サービス会社 
に連絡してください。 

0252 

Password checksum 
bad - Passwords 
c L ea red 

パスワードのチェックサムが正 
しくない。 

パスワードがクリアされました。 SETUP 
を起動して設定し直して<ださい。 

0260 

System timer error 

システムタイマーエラー。 

SETUP を起動して、時刻や日付を設定し 
直してください。設定し直しても同じエ 
ラーが続けて起きるときは保守サービス 
会社に連絡して<ださい。 

0270 

Rea し time clock 

error 

リアルタイムク□、ソクエラー。 

0271 

Check date and time 
settings 

リアルタイムク □ 、ソクの時刻設 
定に誤りがある。 

02B0 

Diskette drive A 

error 

フ□、ソピーディスクドライブ A 
のエラー。 

SETUP を起動して、 「Main 」 乂ニューの 
「Legacy Floppy A」 を設定し直してくだ 
さい。設定し直しても同じエラーが続け 
て起きるときは保守サービス会社に連絡 
してください。 

02B2 

Incorrect Drive A 
type - run SETUP 

フ□、ソピーディスクドライブ A 
のタイプが正しくない。 

SETUP を起動して、設定し直してくださ 
し、それでも直らない場合は保守サービ 
ス会社に連絡して<ださい。 

02D0 

System cache error 
- Cache disabLed 

システムキャッシュエラー。 

キャッシュを使用できません。保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

02D1 

System Memory 
exceeds the CPU's 
caching Limit. 

メモリが CPU のキャッシュの限 
界を超えた。 

保守サービス会社に連絡してください。 

02F4 

EISA CMOS not 
writeabLe 

EGA CMOS に書き込めない。 

02F5 

DMA Test Failed 

DMA テストエラー。 

02F6 

Software NMI FaiLed 

ソフトウェア NMI エラー。 

02F7 

FaiL-safe Timer NM I 

FaiLed 

フェイルタイマの NMI エラー。 

0B71 

System Temperature 
out of the range 

温度異常をお化した。 

ファンの故障、またはファンの目詰まり 
が考えられます。保守サービス会社に連 
絡して保守を依頼して<ださい。 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

8100 

Memory decreased in 
Size 

メモリエラーを検出した。 

保守サービス会社に連絡して該当するグ 
ループの DIMM を交換してください。 


Expansion ROM not 
initiaLized - PCI 
Mass Storage Con- 
troLLer in sLot xx 

オプション ROM の展開領域が不 
足。 

SCSI コント□ーラで、 0 S がインストー 
ルされている八ードディスクドライブを 
接続しない場合はそのボードの ROM 展開 
を無効にしてください。 

「システム BIOS のセットアップ 
( SETUP )」 の 「PCI Configuration 」（181 
ページ）を参照してください。 


ビープ 音による エラー 通知 

POST 中にエラーを橫化しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない 
場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラー 
はビープ音のい<つかの音の組み合わせでその内容を通知します。 

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った（ビープコード： 1- 
3-1-1) ときは DRAM リフレッシュテストエラーが 起きたことを示します。 

次にビープコードとその意□ホ、対処方法を示します。 


ビープコード 

意味 

巧処方法 

3-3-( 繰り返し） 

ROM チェックサムエラー 

保守サービス会社に連絡してマザーボード 
を交換してください。 

1 -2-2-3 

ROM チェックサムエラー 

1-3-1-1 

DRAM リフレッシュテストエラー 

DIMM の取りがけ状態を確認してください。 
それでも直らない場合は保守サービス会社 
に連絡して DIMM またはマザーボードを巧 
換してください。 

1-3-1-3 

キーボードコント□ーラテストエラー 

キーボードを接続し直してください。それ 
でも直らない場合は保守サービス会社に連 
絡してマザーボードを交換してください。 

1 -3-3-1 

メモリを検出できない 
メモリの容量チェック中のエラー 

DIMM の取りがけ状態を確認してください。 
それでも直らない場合は保守サービス会社 
に連絡して DIMM 、 またはマザーボードを 
交換して < ださい。 

1 -3-4-1 

DRAM アドレスエラー 

1 -3-4-3 

DRAM テスト Low Byte エラー 

1-4-1-1 

DRAM テスト High Byte エラー 

1-5-1-1 

CPU の起動エラー 

保守サービス会社に連絡してマザーボード 
を交換して < ださい。 

2-1-2-3 

BIOS ROM コピーライトテストエラー 

2-2-3- 1 

不正割り込みテストエラー 

1-2 

オプション ROM 初期化エラー 

SETUP の設定を確認してください。 

また、増設した PCI ボードのオプション 

ROM の展開が表示されない場合は 、 PCI 
ボードの取りがけ状態を確認して<ださい。 
それでも直らない場合は保守サービス会社 
に連絡して、増設した PCI ボード、または 
マザーボードを交換してください。 
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Windows のエラーメッセージ 

Windows Server 2003 /Windows 2000の起動後に致命的なエラー ( STOP エラーやシステム 
エラー）が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッ 
セージが表示されます。 


*** STOP: OxOOOOOOOA (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A) 

IRQ し N0T_LESS_0 し EQUAL*** Address 80108 E7A has base at 8010000 _ ntoskrnL.exe 


画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 

また、このエラーが起きると自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリダン 
プのデータを保存します （ r メモリダンプ（デバッグ情報）の設定 」 (Windows Server 2003 
は50ぺージ 、 Windows 2000は83ぺージを参照)）。のちほど保守サービス会社の保守員から 
このデータを提供していただくよう依頼される場合があります。 MO や DAT などのメディアに 
ファイルをコピーしての保守員に渡せるよう準備しておいてください。 


W -0 STOP エラーやシステムエラーび発生しシステムを再起動したとき、仮想メモ 
■to リび不足していることを示ずメッセージが表示されることびありまずび、その 
まま起動してください。 


このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、シ 
巨!^ ステムイベント□グで Save Dump のイベント□グが記録され、メモリダンプ 
が保をされたことを確認して < ださい。 


このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起き 
た場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡し 
てください。 
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ヴーバ管理アプリケーションか5のエラーメッセージ 

ESMPRO / ServerAgent や ESMPRO / ServerManager、Power Console Plus などの管理、ソー 
ルを本装置や管理 PC へインス トールしておくと、何らかの障害が起きたときに管理 PC や本体 
に接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。 


各種アプリケーションのインストールや運用方まじついてはソフトウエア編、またはオンライ 
ンド羊ュメントを参照してください。 

ESMPR 0 を使ったシステム構築やを種設をの詳細についてはオンラインヘルプや、オンライ 
ンド羊ュメントの 「Express Server Management Guide 」、 別売の 「 ESMPRO システム構築 
ガイド」で詳しく説明されています。 
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思うように動作しない場合は修理に化す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を 
チェックしてください。リストにあるを状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処 
理に従ってください。 

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録し 
てから、保守サービス会社に連絡してください。 


本体について 

[?] 電源び ON にな5なし、 

n 電源が本体に正しく供給されていますか？ 

- 電源コードが本体の電源規格に合ったコンセント（または UPS ) に接続され 
ていることを磕認してください。 

一本体に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破 
れていたり、プラグ部分が巧れていたりしていないことを確認してください。 

一接続したコンセントのブレーカが ON になっていることを確認してください。 

一 UPS じ接続している場合は、 UPS の電源が ON になっていること、および UPS 
から電力が化力されていることを確認してください。詳しくは UPS じ添付の 
説明書を参照してください。 

また、目 IOS セットアップユーティリティで UPS との電源連動機能の設ちがで 
きます。 

n POWER スイ、ソチを押しましたか？ 

一本体前面にある POWER スイ、ソチを押して電源を ON ( POWER ランプ点灯）に 
してください。 

[?1 電源び OFF にならなし、 

n POWER スイ、ソチの機能を無効にしていませんか？ 

一いったんシステムを再起動して、巨 IOS セットアップユーティリティを起動し 
てください。 

く確認するメニュ ー：「 Security 」 一 「Power Switch Inhibit 」 一 「 Enabled 」 > 

[?] POST び終わ！5ない 


n メモリが正しく搭載されていますか？ 

一最低1あの DIMM が搭載されていないと動作しません。 

n 大容量のメモリを搭載していますか？ 

-> 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合が 
あります。しばらくお待ちください。 
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n システムの起動直後に羊ーボードやマウスを操作していませんか？ 

- 起動直後に羊ーボードやマウスを操作ずると、 POST は誤って羊ーボードコン 
卜□ーラの異常を橫化し、処理を停止してしまうことがあります。そのとき 
はもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、 BIOS の起動メッ 
セージなどが表示されるまで车ーボードやマウスを使って操作しないようを 
意してください。 

n 本装置で使用できるメモリ • PCI デバイスを搭載していますか？ 

一弊社が指をする機器 W 外は動作の保証はできません。 


[?1 システムの起動に時間びかかる-システムび起動しない 


n オプションボードの ROM 展開やネットワークブート （ PXE ブート）を有効にして 
いませんか？ 


一 SCSI コント□ーラで、 0 S がインス!-ールされている八ードディスクドライブ 
を接続しない場合はそのボードの ROM 展開を無効にしてください。また、才 
プションのネットワークインタフェースカード ( NIC ) を介したネットワーク 
ブート （ PXE ブート）をしない場合も N にに搭載している ROM の展開を無効 
にすることにより、メモリの消費を防ぎ、起動時闇を短縮させることができ 
On 9 〇 

く確認するメニュ ー：「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」 一名'種コント 
□ーラのサブメニュー> 

0 S がインストールされている八ードディスクドライブを接続しない場合はそ 
のボードの ROM 展開を「口 sabled 」 にしてください。展開領域が不足する巧 
能性があります。 

[?1 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しなし、) 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

-インタフェースケーブルや電源ケーブル（コード）が確実に接続されている 
ことを磕認してください。また接続順唐が正しいかどうか確認してください。 

n 電源 ON の順番を間違っていませんか？ 

一外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本体の順に電源を 
ON にします。 

n ドライバをインストールしていますか？ 

一 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要な 
ものがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストー 
ルしてください。 

n オプションボードの設をを間違えていませんか？ 

一 PCI デバイスについては通常、特に設をを変更する必要はありませんが、ボー 
ドによっては特別な設をが必要なものもあります。詳しくはボードに添付の 
説明書を参照して正し < 設をしてください。 

ーシリアルポートやパラレルポート、 USB ポートに接続しているデバイスにつ 
いては、 I / O ポートアドレスや動作モードの設をが必要なものもあります。デ 
バイスに添付の説明書を参照して正し<設をして<ださい。 
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[?] キーボードやマウスが正しく機能しなし、 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

一本体背面や前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してくだ 
ぎい。 

一本体の電源が ON になっている間に接続すると正しく機能しません （ USB デパ 
イスを除く）。いったん本体の電源を OFF にしてから正しく接続してくださ 
い。 

n 目 IOS の設をを間違えていませんか？ 

一 BIOS セットアップユーティリティで羊ーボードの機能を変更することができ 
ます。目 IOS セットアップユーティリティで設をを確認してください。 

ードライバをインストールしていますか？ 

一使用している 0 S に添付のマニュアルを参照してキーボードやマウスのドライ 
バがインストールされていることを磕認してください（これらは 0 S のインス 
I -ールの際に標準でインス!'■'ールされます)。また、 0 S によっては车ーボード 
やマウスの設をを変更できる場合があります。使用している 0 S に添付の説明 
書を参照して正しく設定されているかどうか確認してください。 

[?] フ□ッピーディスクにアクセス（読み込み、または書き込みび）できない 

n フ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブじセットしていますか？ 

- フ□、ソピーディスクドライブじ「カチ、ソ」と音がするまで磕実に差し込んで 
ください。 

n 書き a み禁止にしていませんか？ 

ーフ□、ソピーディスクのライトプ□テクトスイ、ソチのノッチを「書き a み巧」 

にセットしてください。 

n フォーマットしていますか？ 

ーフォーマット済みのフ□、ソピーディスクを使用するか、セットしたフ□、ソ 

ピーディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方法については、 
0 S に添付の説明書を参照して < ださい。 

n 目 IOS の設をを間違えていませんか？ 

一目 IOS セットアップユーティリティでフ□、ソピーディスクドライブを無効にす 
ることができます。目 IOS セットアップユーティリティで設をを磕認してくだ 
ぎい。 

[?] CD - ROM にアクセスでさない-正しく再生でさなし、 

n CD - ROM ドライブのトレーに確実にセットしていますか？ 

ー トレーには CD - ROM を保持するホルダーがあります。ホルダーで確実に保持 
されていることを確認してください。 

n 本装置で使用できる CD - ROM ですか？ 

一 CD 規格に準拠しない「コピーガード付き CD 」 などのディスクにつきまして 
は、 CD 再生機器における再生の保証はいたしかねます。 


一 Macintosh 専用の CD - ROM は使用できません。 
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[?] 正しい CD-ROM を置入したのになでのメッセージが表示される 


CD - ROM が挿入されていないか、誤った 
CD - ROM が挿入されています。 

正しい CD - ROM を挿入してください。 


0 K 


n CD - ROM のデータ面がミちれていたり、傷ついていたりしていませんか？ 

一 CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り化し、よごれや傷などがないことを確 
認してから、再度 CD - ROM をセットし、 [0 K ] をクリックしてください。 

[?1 A- ドディスクドライブにアクセスでさなし、 

n 本体で使用できる八ードディスクドライブですか？ 

一弊社が指をする機器 t (外は動作の保証はできません。 

n 八ードディスクドライブは正しく取り付けられていますか？ 

一八ードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を磕認して< 
ださい。また、八ードディスクドライブを固をするネジは八ードディスクド 
ライブに添付されているネジを使用してください。 

n 八ードディスクドライブを正しく設をしていますか？ 

一 < SCSI 八ードディスクドライブの場合> 

1台目の八ードディスクドライブは搭載している場合は riDO 」、 2台目の八一 
ドディスクドライブは搭載している場合は「〇1」に設をしてください。また 
終端抵抗（ターミネーション）は無効の FF ) に設をしてください。別売の 
SCSI ケーブルの先端に終端コネクタが取り付けられています）。 

[?] D 旧 K アクセスランプび緑色に点なする 

一 八ードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯します。 

[?1 SCSI 機器（内蔵-か付け）にアクセスできない 

n 本体で使用できる SCSI 機器ですか？ 

一弊社が指をする機器 W 外は動作の保証はできません。 

n SCSI コント□ーラの設をを間違えていませんか？ 

ーオプションの SCSI コント□ーラボードを搭載し、 SCSI 機器を接続している場 
合は、 SCSI コント□ーラボードが持つ BIOS セットアップユーティリティで正 
しく設定してください。詳しくは SCSI コント□ーラボードに添がの説明書を 
参照してください。 

n SCSI 機器の設をを闇違えていませんか？ 

一外付け SCSI 機器を接続している場合は 、 SCSI ID や終端抵抗などの設をが必要 
です。詳しくは SCSI 機器に添付の説明書を参照してください。 
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[?] 0S を起動できなし、 

n フ□、ソピーディスクをセットしていませんか？ 

ーフ□、ソピーディスクを取り化して再起動してください。 
n EXPRESSBUILDERCD - ROM をセットしていませんか？ 

一 EXPRESSBUIDLER CD - ROM を取り化して再起動してください。 
n os が破損していませんか？ 

一 Windows の修復プ□セスを使つて修復を試してください （295 ページ)。 

[?] ネットワーク上で認識されなし、 

n ケーブルを接続していますか？ 

一本体背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用 
するケーブルがネットワークインタフエースの規格に準拠したものであるこ 
とを確認してください。 

n BIOS の設をを闇違えていませんか？ 

n 目 IOS セットアップユーティリティで内蔵のネットワークコント□ーラを無効にす 
ることができます。巨 IOS セットアップユーティリティで設をを磕認してください。 

n プ〇トコルやサービスのセットアップを済ませていますか？ 

一本体ネットワークコント□ーラ用のネットワークドライバをインス I -ールし 
てください。また、 TCP / IP などのプ□トコルのセットアップやを種サービス 
が確実に設定されていることを確認してください。 

n 転送速度の設定を闇違えていませんか？ 

一本体に標準装備の内蔵ネットワークコント□-ラは、転送速度が1000 Mbps 、 
100 Mbps と 10 Mbps のネットワークでも使用することができます。この転送 
速度の切り替えまたは設をは OS 上から行えますが、「自動橫化」という機能は 
使用せず、1000 Mbps 、 100 Mbps または 10 Mbps のいずれかじ設定してくだ 
ぎい。 

また、接続している Hub と転送速度やデュプレックスモードが同じであること 
を磕認してください。 

[?] 電源ケーブルを接続すると、 POWER/SLEEP ランプび点なする。 

一 AC 電源が供給された直後は、 POWER / SLEEP ランプが点なしますが故障では 
ありません。 

-度、 POWER / SLEEP スイ、ソチを ON / OFF すると消なします。 

[?] PCI ボードのオフラインユーティリティーが使用できない。 

□ Expansion ROM not Initialized-PCI Mass Strage Controller in slot xx と表示ミれ 
ませんでしたか？ 

ーシステム Bios のセットアップの PCI Configration を参照 （181 ぺージ）して不 
要な PCI SI 饥の ROM 展開を Disable にしてください。 

[?] 利用可能なメモリ容量が搭載メモリ容量よりも少なし、 

チップセットの仕様などにより PCI リソース領域として約 750 MB メモリを使用するため 
実際に使用できるメモリ容量は搭載メモリ容量より少なくなることがあります。 
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Windows Server 2003 x64 Editions につし、て 


[?1 Windows Server 2003 x 目 4 Editions のインストールを行うと、下のようなイべ 

ント□グび登録される場合びある 


ソース ： LoadPerf 

種類 ：エラー 

ィベント ID : 3009 

説明：サービス C :¥ WINDOWS ¥ syswow 64¥ ipsecprf.ini 

( C :¥ WINDOWS ¥ syswow 64¥ ipsecprf . ini ) のパフォーマンスカウンタの文字列 
をインス I -ールできませんでした。 

エラーコー ドは データ セクションの最初の DWORD です。 

ー システム運用上、問題ありません。 

[?] Windows Server 2003 x 目 4 Editions のインス I ルを巧うと、 UTF のようなイべ 

ント□グび登録される場合びある 

ソース ： DCOM 

種類 ：エラー 

イベント ID :10016 

説明：コンピュータ既を権限の設定では 、 CLSID 

{555 F 3418- D 99 E -4 E 5 1 -800 A -6 E 89 CFD 8 目1 D 7} をもつ COM サーパーアプリ 
ケーションに対する□一カルアクティブ化アクセス許可をユーザー 
NT AUTHORITY¥LOCAL SERVICE SID ( S - 1 -5- 1 9) に与えることはできませ 
ん。このセ车ュリティのアクセス許可は、コンポーネントサービス管理、ソールを 
使って変更できます。 

-システム運用上、問題ありません。 

[?] Windows Server 2003 x 目 4 Editions のインストールを行うと、下のようなイべ 

ント□グび登録される場合びある 


ソース ： WinMgmt 

種類 ：警告 

イベント ID : 5603 

説明：プ□バイダ Rsop Planning Mode Provider は WM 哈前空閨 「 oot ¥ RSOP に登録さ 
れましたが、 HostingModel プ□パティが指をされませんでした。 

このプ□バイダは LocalSystem アカウントで実行されます。 

このアカウントには特権があり、プ□バイダがユーザー要求を正し<偽装しない 
場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。 

プ□バイダのセ丰ュリティの動作を確認し、プ□バイダ登録の HostingModel プ日 
パティを、必要な機能が実行可能な最ル限の権限を持つアカウントに更新してく 
ださい。 

-システム運用上、問題ありません。 
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[?] Windows Server 2003 x 目 4 Editions のインストールを巧うと、 lUT のようなイべ 

ント□グが登録される場合びある 

ソース ： WinMgmt 

種類 ：警告 

イベント ID : 63 

説明：プ□バイダ HiPe 「 fCooke 「_ v 1 は LocalSystem アカウントを使うために WM 陷前空 
闇 Root ¥ WMI じ登録されました。このアカウントには特権があり、プ□バイダが 
ユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があり 
ます。 

:プ□バイダ WMIProv は Loca に ystem アカウントを使うために WMI さ)前空間 
Root ¥ WMI に登録されました。このアカウントには特権があり、プ□バイダが 
ユーザー要求を正し<偽装しない場合はセ羊ュリティ違反が起こる可能性があり 
ます。 

- システム運用上、問題ありません。 

[?] Windows Server 2003 x 目 4 Editions のインストールを行うと、 lUT のようなイべ 

ント□グが登録される場合びある 

ソース : Service Control Manager 

種類 ：エラー 

イベント ID : 7011 

説明： Dfs サービスからのトランザクション応答の待機中にタイムアウト （30000 ミリ 
秒）になりました。 

一再起動後にこのイベントが登録されていない場合、問題ありません。 


Windows Server 2003 R 2 について 

[?1 Windows Server 2003 R 2 の運用中、下のようなイベント□グび登録される場合 

びある 

ソース ： IPMIDRV 

種類 ：エラー 

イベント ID :1001 

説明： IPMI デバイスドライバは、 IPMI 目 MC デバイスがシステムでサポートされている 
かどうか判断しようとしました。このドライバは、 SM 巨 I 0 S の Type 38 レコード 
を橫索できることで IPMI 目 MC を橫化しようとしましたが、レコードが見つから 
ないか、レコードにデバイスドライバのバージョンとの互換性がありませんでし 
た。 SMBIOS の Type 38レコードが見つかっている場合は、イベントの Dump 
Date フィールドにこのレコードがバイナリ表示されます。 

一 Windows Server 2003 R 2 において提供されている「八ードウエアの管理」 

を利用している場合、上記のイベント□グが登録されます。 

詳細な内容については、下記サイトにある 「Windows Server 2003 R 2 で提 
供される「八ードウエアの管理」利用の手引き」参照してください。 

[ NEC 8 番街：テクニカルインフォメーション] 
http :// www . express . nec . co . jp / care / techinfo / techinfo.ntnnl 
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Windows Server 2003/Windows 2000 につし、て 

[?1 下のメッセージび表示され□グインできなくなった 


Windows 製品のフイセンス認証 

続行する前に Windows のライセンス認証の手続きを実行してくださし、 
手続きが完了ずるまで□グオンすることはできません。 

今すぐ手続きを実行しますか？ 

コンピュータをシャットダウンするには〔キャンセル]をクリックしてく 

ださい。 _ _ _ 

[はし^ ( Y )] I いい;！ （ N )] ヤン七ル I 


n Windows 製品のライセンス認証手続きを完了していますか？ 

一 Windows Server 2003では、 Windows 製品のライセンス認証手続きを完了 
しないまま使用していると、上記のメッセージが表示されます。[はい]を選ん 
で Windows のライセンス認証の手続きを実行してください。 

[?1 Windows Server 2003の運用中、イベントビューアに下記内容の EvntAgnt の警告 

が登録される場合がある 

イベント ID : 1003 

説明： TraceFileName パラメータがレジストリにありません。 

使用した既をのトレースファイルはです。 

イベント ID : 1015 

説明： TraceLevel パラメータがレジストリにありません。 

使用した既をのトレースレベルは32です。 

ー システム運用上、問題ありません。 

[?1 Windows のインストールび正しくできない 

n インス!-ール時のを意事項を磕認していますか？ 

一 Windows Server 2003は29ぺージ、 Windows 2000は65ぺージ（または、 
オンラインド羊ュメント）を参照してください。 

[?] Windows のインス I ^ール中、イベントビユーアのシステム□グに;欠のような内容の警 

告が記録される 


ぺージング操作中にデバイス ¥ Device ¥ CdRom 0 上でエラーが検出されました。 


システムの運用上、間題ありません。 
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[?] Windows のインストール中、テキストベースのセットアップ画面で、文字化けした 

メッセージが表ちされ、インス!"ールが続行できない 

n 複数の八ードディスクドライブを接続したり、ディスクアレイコント□ーラ配下に 
複数のシステムドライブを作成してインストールを行っていませんか？ 

一 0 S をインス I -ールする八ードディスクドライブじ(外の八ードディスクドライ 
ブをいったん取り外した状態でインストールを行ってください。 

ーディスクアレイコント□ーラ配下のディスクじインス!-ールする場合は、シ 
ステムドライブを複数作成せず、1つだけ作成してインストールを行ってくだ 
さい。複数のシステムドライブを作成する場合は、インストール完了後、 
ディスクアレイのコンフィグレーションユーティリティを使用して追力□作成 
してください。 

[?] Windows のインストール中、イベントビユーアのシステム□グに於下の□グび出力さ 

れる 


サーバはトランスポー h ¥ Device ¥ NetBT _ Tcpip _{..... }にバインドできませんでした。 


トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。 


ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート 
¥ Device ¥ NetbiosSmb にバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。 


ーネットワークドライバの更新時に発生します。システムの運用上、問題あり 
ません。 


[?] Windows のインス I ^ール後にデバイスマネージャで日本語10目/10目キーボードび英 

語101/102キーボードと認識される 

ー デバイスマネージャでは英語101/102车ーボードと認識されていますが、 

车ーボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。 
日本語106/109丰ーボードに変更したいときは、下の手順で変更してくだ 
ぎい。 

(1) [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コント□ールパネル]を起動する。 

(2) [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をク 
リ、ソクする。 

(3) [キーボー鬥をクリックし、じ(下のプ□パティを開く。 

101/102英語羊ーボードまたは 、 Microsoft Natural PS /2 羊ーボード 

(4) [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドラ 
イバを表示してその一覧から選択する]を選択する。 

(5) 「このデバイスクラスの八ードウエアをすべて表示」を選択し、日本語 PS /2 
羊ーボード （106/109 车一）を選択して〔次へ]をクリックする。 

(6) ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。 

(7) t (下のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして操作を続行する。 
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[?1 システムのアップデートが適用できない 

□ Windows 2000 ServicePack なし/1/2/3を適用しようとしていませんか？ 

一本装置では ServicePack なし/1/2/3は、サポートしておりません。 
ServicePack 4 JU 上を使用する必要があります。 

ServicePack 4が含まれた Windows 2000 CD - ROM を使用しインストールを 
された場合は、再度 ServicePack 4を適用する必要はありません。 

[?1 Windows の動作び不安定 

n システムのアップデートを行いましたか？ 

一 OS をインス I -ールした後にネットワークドライバをインストールすると動作 
が不安定になることがあります。56ページまたは88ページを参照してシステ 
ムをアップデートしてください。 

[?1 Windows のコンポーネントを追加ずると、 ServicePack の CD - ROM を要ホされる 

□ Windows 2000 ServicePack 4の場合 

ServicePack 4が含まれた Windows 2000 CD - ROM を使用してインス I -- ルした 
後に、[コント□-ルパネルト[アプリケーシヨンの追力□と削晩一 [ Windows コン 
ポーネントの追力□と削除]で Windows のコンポーネントを追力□すると下のような 
メッセージが表示され、 CD - ROM を要求される場合があります。 

ーバックアップ CD - ROM を使用してください。 

バックアップ CD - ROM には 、 ServicePack 4の内容を包含しています。 


'ServicePack 4 CD ' のラベルのがいた CD を CD - ROM ドライブ ( D :) に挿入して、 
〔〇のをクリックしてください。 

フ□、ソピーディスクやネットワークサーバーなど、別の場所からファイルをコ 
ピーする場合も、 〔 OK ] をクリックしてください。 


詳細な情報は、 h 啼: // www . microsoft . com / Japan / から[リソース]—[サポート]— 
[サポート技術情報模索]からじ(下の羊ーヮードを入力してください。 

KB 886487 

[?1 Windows 2000でサービスパックを運用中、イベントビユーアに下記内容の 

WinMgmt の警告び登録される場合びある 

イベント ID : 37 

説明：ライブラリ内で不明な問題が発生したため、 WMIADAP は"ファイルを"パフォー 
マンスライブラリを読み a むことができませんでした： 0 x 0 サービスパック3 
CD - ROM を使用した場合は、 CD - ROM ドライブから抜き取ってください。 

イベント ID : 41 

説明： Collect 関数で時闇違反があったため、 ADAP は"ファイルを"パフォーマンスライ 
ブラリを処理できませんでした。または009サブ丰一で値が見つからなかったた 
め 、 WMI ADAP はパフォーマンスライブラリ"ファイルを"のオブジェクトイン 
デ、ソクス"インデックス番号"を作成しませんでした。 

イベント ID : 61 

説明： open 関数で時間違反があったため 、 WMI ADAP は"ファイル各 I パフォーマンスラ 
イブラリを処理できませんでした。 
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ーカウンタの問題または WMKWindows Management Instrumentation ) パ 

フォーマンスライブラリ dredger の無効な正の戻り値が原因で登録されること 
がありますが、運用上は特に問題はありません。 

[?] Windows 2000でサービスパックを運用中、イベントビューアに下記内容の 

LoadPe けの警告び登録される場合びある 

イベント ID : 2000 

説明：インストールファイルでオブジェクトの一覧が見つかりませんでした。オブジェ 
クトの一覧をインストールファイルに追力□すると、パフォーマンスカウンタを計 
測するときに、システムのパフォーマンスが改善されます。 

一 WMKWindows Management Instrumentation ) が表示されたパフォーマンス 
カウンタを求めることが原因で登録されることがありますが、運用上は特に 
問題はありません。 

[?] Windows 2000でヴービスパックを運用中、イベントビューアに下記内容の rasctrs 

の警告び登録される場合びある 

イベント ID : 2001 

説明：イベント D に 001 X ソース rasctrs 内）に関する説明が見つかりませんでした。リ 
モートコンピュータからメッセージを表示するために必要なレジストリ情報また 
はメッセージ DLL ファイルが□一カルコンピュータにない可能性があります。次 
の情報はイベントの一部です。 

一 Sys お m 「 oot ¥ system 32¥ d 「 ive 「 s フォルダ配下に ND に WAN . S 丫 S が存在するか 
どうか確認してください。システムの再起動後に本エラーが登録されていな 
い場合は、運用上は特に問題はありません。 

[?] STOP エラーが発生した時、「自動的に再起動ずる」の設定で、設定どおりに動作しな 

い 


一障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動 
する場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起 
動してください。また、この現象発生時に画面に青い縦線が入るなど、画面 
が乱れる場合があります。 

[?] ブルー画面 （ STOP エラー画面）で電源 OFF びできない 

ーブルー画面で電源を OFF にする時は、強制電源 0 FF ( P 0 WER スイ、ソチを4秒闇 
押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源は OFF になりません。 

[?] バックアップ媒体からシステムをリストア後、動作びおかしし、 

一 EXPRESS 目 ULDER を使ってシステムをアップデートしてください （56 ペー 
ジまたは88ページ参照)。 

[?] 運用申に、システムイベント□グになのような内容のエラー、巧び警告が記録される 

イベント ID : 11 
ソース ： lANSMinport 
種類：警告 
分類：なし 

説明：次のアダプタリンクは接続されていません。 

Intel ⑥ PRO / 1000 MT Dual Port Network Comectio . … 
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イベント ID: 13 
ソース： lANSMinport 
種類：警告 
分類：なし 

説明： lntel®PRO/1000 MT Dual Port Network Comectio.... がチームで無効化されま 
した。 

イベント ID: 16 
ソース： lANSMinport 
種類： エラー 
分類：なし 

説明：チーム#0、最後のアダプタはリンクを失いました。ネットワークの接続が失われ 
まし /L. 〇 

イベント ID: 22 
ソース： lANSMinport 
種類：警告 
分類：なし 

説明：プライマリアダプタはプ□-ブを橫化しませんでした。 lntel®PRO/1000 MT 
Dual Port Network Comectio ....が原因でチームが分割されている可能性があります。 

一 Teaming の設ををした場合、システム起動時に上記のイベント□グが記録さ 
れますが、 LAN ドライバの動作上問題ありません。 

[?] AIT 装置 （ IDE 接続）を接続した場合、 CPU 負荷び高くなり性能び低下する場合びある 


一 IDE 接続の川 T 装置 [N8151-60/61/60A/61A] を接続した場合、転送モードを 
「PI0 のみ」のままご使用になると、 CPU 負荷が高<なり性能が低下する場合 
があります。その場合、 DMA 転送に設を変更することにより、 CPU 負荷率が 
低下しバックアップ性能が向上することがありますので、次の手順に従って 
「DMA 転送（利用可能な場合)」に変更を行って<ださい。 

なお、変更後は再起動が必要となります。 

<AIT 装置 (IDE 接続)の転送モード設定方法> 

1. コンピュータの管理のデバイスマネージャを起動し、「表示(V)」メニュー 
にて、「デバイス（接続別)」を選択し、 「ACPI マルチプ□セ、ソサド〇」一 
「Microsoft ACPI-Compliant System」 _ 「PCI バス」一 rintel(R) 

82801 FB Ultra ATA Storage Controller-2652」 の順に展開してくださ 
し^。さらに、「プライマリ IDE チャネル」または「セカンダリ IDE チャネ 
ル」配下に 「Sony AtxxGB IDEDriveJ があることを確認してください。 
接続されていることが確認できましたら 「Sony AtxxG 目 IDE Drive」 が 
接続されている IDE チャネルをダブルクリ、ソクしてプ□パティを開いてく 
ださい。 （XX は、 AIT 装置の容量） 
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2. 表示されたプ□パティの「詳細設を」タブを選択します。 



3. デバイス1の転送モードを確認し、「デバイス1」の「転送モード」が 
「 PIO のみ」の場合 、 「DMA (利用可能な場合）」に変更してください。 



4. 変更内容は、次回サーバ起動後に有効となります。変更後は、必ずサーバ 
の再起動を行い、再起動後、「デバイス1」の「転送モード」が 「DMA 
(利用巧能な場合）」になっていることを確認してください。 
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[?1 Telnet ヴービスびインストールされていない。 

ーコンピユータをを14文字下にして、く Telne けービスのインストール手順> 
に従って Telnet サービスをインストールしてください。 


く Telnet サービスのインス I ル手順> 

1. スタートメニューから[ファイルをを指をして実行]をクリックする。 

2. [さ)前]ボックスに rtintsvr / service 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

3. スタートメニューから[コント□-ルパネル]-憎理ツール]-けービス]を開 
き、サービスの一覧に Telne けービスが登録されていることを確認する。 




Telnet サービスのインストール後は、コンピュータ名を15文字に Lb に設をして 
も問題ありません。 
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EXPRESSBUILDER について 

EXPRESSBULDER から起動できない場合は、次の点について確認してください。 

n POST の実行中に EXPRESSBUILDER をセットし、再起動しましたか？ 

一 POST を実行中に EXPRESSBULDER をセッ ト し、再起動しないと エラー メッ 
セージが表示されたり、 0 S が起動したりします。 

n 目 IOS のセットアップを間違えていませんか？ 

-> 巨 IOS セットアップユーティリティでブートデバイスの起動順唐を設をするこ 
とができます。目 IOS セットアップユーティリティで CD - ROM ドライブが最初 
に起動するよう順唐を変更してください。 

く確認するメニュー： 「 Boot 」 > 

EXPRESS 目 ULDER 実行中、何らかの障害が発生すると、 t (下のようなメッセージが表示され 
ます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 


メッセージ 

原因と処理方法 

本プ□グラムの動作対象マシンではありません。 

EXPRESSBUILDER の対象マシンではありません。対象 
マシンで実行してください。 

NvRAM へのアクセスに失敗しました。 

不揮発性メモリ （NvRAM) にアクセスできません。 

八ードディスクドライブへのアクセスに失敗しま 
した。 

八ードディスクドライブが接続されていないか、八ード 
ディスクドライブが異常です。八ードディスクドライブが 
正常に接続されていることを確認してください。 

マザーボード上に装置固有情報がを在しません。 

オフライン保守ユーティリティの〔システム情報 
の管理]を使用してバックアップした情報をリス 
トアするか、情報を書き込んでください。 

この作業は、保守員じ>(かは行わないで<ださい。 
オフライン保守ユーティリティを起動しますか？ 

マザーボード交換時など、 EXPRESSBUILDER が装置固 
有情報を見つけられない場合に表示されまず。保守員は才 
フライン保守ユーティリティを使用して情報を書き込んで 
ください。 


この他にもシームレスセットアップでディスクアレイ構築時やシステム診断を実行したとき 
に障害を檢化するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、保守 
サービス会社までご連絡ください。 

ディスクアレイに関するセットアップ中に障害を橫化するとディスクアレイのセットアップ 
をス羊、ソプします。このようなメッセージが現れた場合は、ディスクアレイコント□ーラまた 
は八ードディスクドライブじ障害が発生している可能性があります。保守サービス会社に保守 
を依頼してください。 
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シームレスセットアップについて 

[?1 指定したパーティションサイズよりもルさい容量の八ードディスクドライブを使用して 

インス I -ールしようとしたときに下のメッセージび表示された 


指定された A° - テイシヨンサイス''は A- ドテ''イスクの確保可能な容量を超えています。 
セットアツ7は確保できる最大サイス'' で A° -テイシヨンを作成しました。 

セットアツ7を続行します。 

I 0 K J 


一異常ではありません。<£が6「>车一を押してインストールを続けてください。 

[?1 CD - ROM か!5ファイルをコピー中または CD - ROM をチェック中に画面表示び乱れた 

一く 1^>丰一を押してください。く R > 羊一を押しても何度も表示されるときは、 
シームレスセットアップをはじめからやり直してください。それでも同じ結 
果が化たときは保守サービス会社に連絡して、 CD - ROM ドライブの点橫を依 
頼してください。 

[?1 自動インストールび中断し、セットアップ情報を入力するように求め5れた 

一 設定したセットアップ情報に闇違いがあります。メッセージに従って正しい 
値を入力してください。インストールを羊ャンセルする必要はありません。 
Windows ではセットアップの最後の再起動で再度、く Erite 「> 羊一の入力を要 
求されることがあります。 

[?1 r コンピュータの役割 J 画面で[終了]び表ちされる 

一ここで[終了]をクリックすると、その後の設をはシームレスセットアップ 
の既を値を自動的に選択して、インス!-ールを行います。 

<既定値> 

ネットワークプ〇トコルの設定 

プ□トコル： TCP/IP [ DHCP 指定] 

サービス： Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有の選択 

クライアント： Microsoft ネットワーク用クライアント 
コンポーネント： SNMP . IIS (Windows Server 2003除く） 

アプリケーシヨン ： Adaptec Storage Manager Browser Edition (SATA HostRAID 時) 

エクスプレス通報サービス 

Power Console Plus (ディスクアレイコント□-ラを接続時） 

Adaptec Storage Manager 

[? i r コンピュータの役割」画面で[終了]び表示されない 

-> 作成済みのセットアップ情報ファイルを□ードした場合は表示されません。 

一[終了]は、最初に[コンピュータの役割]画面に移ったときにのみ表示され 
ます。一度でも[コンピュータの役割]から先の画面に進むと[戻る]を使 
用して、[コンピュータの役割]画面に戻っても、[終了]は表示されません。 
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[?] rA °- ティシヨンの使用方ま」で「既巧 A °- ティシヨンを使用ずる」を選択したのにディスクの全領 

域が 0 S 領域としてインストールされている 

n 流用するパーティションじ(外（保守領域を除く）にパーティションが存在しました 
か？ 

一流用するパーティション W 外じパーティションが存在しなかったとき全領域 
を確保して Windows をインス I -- ルします。 

[?] ドメインに参加ずるように設定したのに、ワークグループでインス I ^ールされている 

ードメイン参力□設をではなくワークグループ設をでインス I -ールされます。 0 S 
起動後に、ドメイン参力□を行ってください。 

n ホストをに2バイト文字を使用していませんか？ 

一 Windows Server 2003の場合、ホストをに2バイト文字を使用するとドメイ 
ンの参力□に失敗します。失敗した場合は、コント□ールパネルーシステムか 
らドメインの参加設をを行ってください。 

[?1 ノくーティションサイズに大きな値を指定したのに、実際に Windows を起動してみると、 

409日 MB でシステムノ くーテイシヨンび作成されている 


n 「ハ°-ティションサイス A 」 で実領域 W 上の値を設定していませんか？ 

一全領域（保守領域を除 <) を1パーティションで作成したい場合は「全領域」 
を設定するようじしてください。 

□ Windows 2000の場合、「り\°-ティションサイス'''」で200 GBt (上の値を設定していませんか？ 
ーパーティションサイズは200 GB 未満に設をしてください。 

[?1 2 GB 12 Lh のパーティシヨンに NTFS でインストールしたのにクラスタサイズが512八’ 

イトでインス I ^ールされる 

ーシームレスセットアップの仕様です。512バイト外のクラスタサイズでイン 
ストールしたい場合は、マニュアルセットアップをしてください。 

[?] ディスプレイの解像度として指定したものと違う解像度で Windows び起動した 

ーディスプレイの解像度は、指をされた設定が使用できなかった場合、それに 
おい設ちかまたはドライバのデフォルト値が使用されます。 

[?] 間違ったプ□ダクトキーを入力してしまった 


一間違ったプ□ダクト车一を入力しても、自動インストールは開始します。し 
かし、自動インス!'''ール中にストップ、再入力を促されます。また、この場 
合、自動インストール中の GUI セットアップ終了の再起動時に入力要求が発生 
します。これら2回の入力を行えば、 Windows のセットアップには問題はあり 
ません。 


[?] ネットワークアダプタの註細設產びでさない 


ーシームレスセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設をは行えませ 
ん。 Windows の起動後、コント□ールパネルから設定:してください。 
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[?1 シームレスセットアップで設定しなかったネットワークアダプタの設定が f 子われて 

Windows わ X 起動した 

一 Windows は認識したネットワークアダプタは既を値に設をしてインストール 
します。設をの変更は、 Windows の起動後、コント□ールパネルから行えま 
す。また、シームレスセットアップで設をしたが、実際に接続されていな 
かった場合、アダプタのセットアップは行われませんが、プ□トコルのイン 
ストールだけは行われます。 

[?1 複数枚ネットワークアダプタを装着し、アダプタごとに違うプ^トコルを設定したの 

に、どのアダプタらすべてのプ^トコルび設定されている 

—仕様です。をアダプタにはインストールされたプ〇トコルすべてが使用でき 
るように設をされます。シームレスセットアップで設をできないものは、す 
ベて既を值になります。 

[?1 複数枚ネットワークアダプタを設定したとき、 TCP / IP^D トコルの詳細設定びすべて 

DHCP を使用するになっている 

- 複数枚のネットワークアダプタを設をしたときに、プ□トコルの詳細設をが 
すべて既を值じなることがあります。コント□ールパネルから詳細設をを 
行ってください。 

[?] ネットワークアダプタを複数枚接続していないのにプ^トコルの詳細設定がずベてデ’ 

フォルト設定になっている(例： TCP/IP の場合 IP アドレス設定したのに DHCP 設定に 

なっているなど） 

n 複数のプ□トコルを設定していませんか？ 

一この場合、複数のネットワークアダプタを接続したときと同じ状態じなるた 
め、プ〇トコルの詳細設定がデフォルト設定になってしまいます。 

0 S 起動後にコント□ールパネルから詳細設定を行ってください。 

[?1 なでのメッセージび轰示され、インストールび中断ずる 


Windows ブート□ーダをインストールできませんでした。 

じドライブがフォーマツトされているか、ドライブが損傷していないか確認してください。 


一追力□アプリケーションのインストールを指をしている場合、この現象が発生 
する場合があります。この現象が発生した場合、追力□アプリケーションを指 
走:しないでインストールを行なってください。 
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[?] シームレスセットアップ中、 「0 S 差分モジュールのコピー」もしくは 「0 S CD-ROM 

の挿入 J 日をにな了のメッセージび表をされ、セットアップび中歷する 


Bad Command or filename 
Insufficient disk space 


一 W 下の手順に従って SCSI コント□ーラの目 lOS の設をを磕認してください。 
本書に記載されていない SCSI コント□ーラの手順については、 SCSI コント 
□—ラの説明書を参照し rint 13 Extensions 」 の設をを磕認してください。 

く A に-7892の場合> 

1. POST 中に A に-7892が表示されたらく Ct 「 l >+ く A > 羊一を押す。 

2. 「 Configure/View Host Adapter Settings 」 を選択する。 

3. 「Advanced Configuration Options 」 でく Enter 〉 羊一を押す。 

4. 「BIOS Support for Int 13 Extensions 」 を 「 Enabled 」 に変更する。 

5 . 目 lOS のメニューを終了し、システムを再起動する。 

6. シームレスセットアップを実行する。 

[?] シームレス セッ ト アップを使用できない 

一 Microsoft Windows Server 2003 x 64 Editions では、シームレスセツトアツ 
プを使用できません。再セットアップする場合は 、 「Microsoft Windows 
Server 2003, Standard x 64 Edition / Microsoft Windows Server 2003， 
Standard x 64 Edition インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、 
「マニュアルセットアップ」を使用してください。 

[?1 Windows 2000で「ディスクの管理」で容量表示が不正となり、全領域が指定できな 

い 

n 記憶容量が 128 GBW 上の大容量の八ードディスクドライブを単体ディスクとして 
使用して、 0 S をインストールしていませんか？ 


一 0 S インス I -ール後、じ(下のいずれかの処置を行うことで八ードディスクドラ 
イブの全領域を使用できるようになります。ただし、既存のパーティション 
サイズを変更することはできません。 

- システムのアップデート時にサービスパック4を適用してください。 

- サービスパック4より新しいサービスパックを適用する場合じは 、 RUR 
のフ□、ソピーディスクから適用してください (2004 年4月1日時点でサー 
ビスパックは 4 までリ リースされています)。 
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マスターコント □ ールメニューについて 

[?1 オンラインドキュメントび読めない 

n Adobe Reader が正しくインストールされていますか？ 

-オンラインド羊ュメントの一部は、 PDF 形式で提供されています。あらかじ 
め Adobe Reader をインス I ルしておいてください。 

n 使用している os は 、 WindowsXP SP 2 ですか？ 

-> SP 2 にてオンラインド羊ュメントを表示しようとすると、ブラウザ上に W 下 
のような情報バーが表示されることがあります。 

「セ丰ュリティ保護のため、コンピュータにアクセスできるアクティブコンテ 
ンツは表示されないよう 、 Internet Explorer で制限されています。オプション 
を表示するには、ここをクリックしてください。 

1. 情報バーをクリックする。 

ショートカットメニューが現れます。 

2. ショートカットメニューから「ブ□、ソクされているコンテンツを許可」を 
選択する。 

「セ羊ュリティの警告」ダイア□グボックスが表示されます。 

3. ダイア□グボックスにて「はい」を選択する。 

[?] マスターコント □—ルメニ ューび 表示されなし、 

□ ご使用のシステムは 、 Windows NT 4.0降、または Windows 95 J ： i 降ですか？ 

一本プ□グラムは Windows NT 4.0 JU 降、または Windows 95 JU 降のオペレー 
ティ ングシステム上で動作させてください。 

n <3师ゎ车一を押していませんか？ 

一く Shift 〉 羊一を押しながら CD - ROM をセットすると、 Autorun 機能が车ャンセ 
ルされます。 

n システムの状態は問題ありませんか？ 

ー システムのレジストリ設定や CD - ROM をセットするタイミングによってはメ 
ニューが起動しない場合があります。そのような場合は、 CD - ROM の 
¥ MC ¥1 ST . EXE をエクスプ日ーラなどから実行してください。 

[?1 メニュー項目びグレイアウトされている 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

一実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 
動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてく 
ださい。 

[?1 「This program requires Windows Japanese version 」 といつメッセージ D 、 表示 

される 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

-> 本メニューは日本語版 Windows でのみ動作します。オペレーティングシステ 
ムが英語バージョンの場合、メニューは起動できませんので、日本語バー 
ジョンのオペレーティングシステムにて動作させてください。 
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ExpressPicnic について 

[?] セットアップ情報の設定で ExpressPicnic ウィンドウのビットマップび正しく表示さ 

れない （ Trekkin 旨コマンド使用時） 

- ディスプレイの設をの色数が256色未満の場合はビットマップが正し<表示さ 
れていませんが、セットアップ情報は正しく表示できます。 

[?] Point To Point トンネリングプ日トコルの設定びできない 

一現在サポートしていません。インストール後、コント □ ールパネルから設を 
を行ってください。この場合、再起動は必要ありません。 

[?] ネットワークアダプタの詳細設定びでさない 

一 ExpressPicnic では、ネットワークアダプタの詳細設をは行えません。 
Windows の起動後、コント□ールパネルから設定してください。 

[?] Windows Server 2003の情報を採取できなし、 

一 ExpressPicnic の仕様です。「稼動機からの情報採取」で採取できる情報は、 
Windows 2000で動作している本装置の情報のみです。 


ESMPRO について 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）について 


一添付の EXPRESS 巨 ULDER CD-ROM 内のオンラインド羊ユメント 

「 ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）インストレーシヨンガイド」でトラ 
ブルの回避方まやその他の補足説明が記載されています。参照して<ださい。 

ESMPRO/ServerMana 甚 er について 


一添付の EXPRESS 目 ULDER CD - ROM 内のオンラインド车ユメント 

「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「インストレーションガイド」でトラブルの回避方 
まやその他の補足説明が記載されています。参照して<ださい。 


その他のバンドルソフトウエアについて 

EXPRESS 目 UILDER にバンドルされている管理ソフトウエアに関する説明は、 html ファイルま 
たは PDF ファイルとして EXPRESS 目 UILDER の中に格納されています。 PDF ファイルは、 
Adobe Acrobat Reader Version 4.0 JU 峰で閲覧することができます。 

Windows 95 W 峰、および Windows NT 4.0峰で動作しているコンピュータの CD-ROM ドラ 
イブに EXPRESS 目 UILDER をセットすると「マスターコント□-ルメニュー」が表示されま 
す。マスターコト□ールメニューからを種管理ソフトウエアに関するオンラインドキュメント 
を読むことができます。 


ディスクアレイについて 

ディスクアレイを構成している場合のトラブルについてはボードに添付の説明書または 
EXPRESS 巨 UILDER にあるオンラインド羊ュメントを参照してください。 
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ロヴファイルの〕ピーを化成しま才。 


万一障害が起きた場合、次の方までさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。 


Hi 


イベント□グの採取 

装置に起きたさまざまな事象（イベント）の□グを採取します。 


1. コント□ールパネルから[管理ツール]-[イベントビユーア]をクリックする。 

2. 採取する□グの種類を選択する。 

[アプリケーション□グ]には起動していたアプリケーション I こ関連するイベント 
が記録されています。[セ车ュリティ□グ]にはセ羊ュリティに関連するイベン 
卜が記録されています。[システム□グ]には Windows のシステム構成要素で発生 
したイベントが記録されています。 

3. [操作]メニューの[□グファイルの名前を付けて保存]コマンドをクリックする。 


4. [ファイル名]ボックスに保存するアーカイブ□グファイルの名前を入力する。 

己.[ファイルの種類]リストボックスで保存する□グファイルの形式を選択し、 [0 K ] 
をクリックする。 


STOP エラーやシステムエラー、ストールび起きている場合はいったん再起動 
してか5作業を始めます。 


• 似降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員 
か5情報採取の依頼びあったときのみ採取してください。 

• 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリび不足していることを示ず 
メッセージび表示されることびありまずび、そのままシステムを起動し 
てください。途中でリセットし、もう一度起動ずると、障害情報び正し 
<採取でさません。 


障害情報の探取 


P dj 

ねなねねねねねなねなねねなねねねなね>1 

11111 11111 

》 0000 00000 

11111 11111 

心'例如此如 C C 伽化脚' g ' 例'做'防如 
i 訓趴爪化做做 WWW 即 

-SSSSDDFP e e eusssss 

^ 励脚脚脚脚脚賊邸微脚剛獅閒側跡脚： 5 

J 乃乃。 J 乃乃乃刀け。 

I 妻^陳^剛柳 I 諭励陳嘛嘛暖嘛嘛嘛断 
J 22222222222222222 


詳細については Windows のオンラインヘルプを参照してください。 
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構成情報の採取 

八ードウエア構成や内部設を情報などを採取します。 
情報の採取には「彰断プ□グラム」を使用します。 


W-O STOP エラーやシステムエラー、ス I ルび起きている場合はいったん再起動 
■to してか5作業を始めまず。 


Windows Server 2003 の場台 

1. スタートメニューから[ヘルプとサポート]をクリックする。 

2. ツールバーから[サポート]をクリックする。 

3. [関連項目]から[システムの詳細情報]をクリックする。 

4. [システムの詳細情報を表示する]をクリックする。 

己.[ファイル]メニューの[エクスポート]コマンドをクリックする。 
目.[ファイル名]ボックスに保存するファイルの名前を入力する。 
7. [保存]をクリックする。 


Windows 2000 の場合 

1. スタートメニューの[設定]をポイントし、[コント □ ールパネル]をクリックす 
る。 

[コント□ールパネル]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [管理ツール]アイコンをダブルクリックし、[コンピュータの管理]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[コンピュータの管理]ダイア□グボックスが表示されます。 

3. [システムツール]-[システム情報]をクリックする。 

4. [操作]メニューの[システム情報ファイルとして保存]コマンドをクリックする。 
曰.[ファイル名]ボックスに保存するファイルの名前を入力する。 

目.[保存]をクリックする。 
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ワトソン博±の診断情報の採取 

ワトソン博±を使って、アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。 

診断情報の保存先は任意で設をできます。詳し<は「導入編」の「ワトソン博±の設を」を参 
照してください。 


メモリダンプの採取 

障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、採取します。ダンプを DAT に保存した場合は、 
ラベルに rNTBackupJ で保存したか 「 ARCServe 」 で保存したかを記載しておいてくださ 
し^。彰断情報の保存先は任意で設をできます。詳しくは「メモリダンプ（デバッグ情報）の設 
走 :」 (Windows Server 2003は50ペー义 Windows 2000は83ページ）を参照してください。 


• 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動 

量 3 作しているとをに操作ずるとシステムの運用に支障をきたすおそれびあ 

りまず。 

• 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリび不足していることを示す 
メッセージび表示される場合びありまずび、そのまま起動してくださ 
し、。途中でリセットして起動し直すと、データを正しくダンプできない 
場合びあります。 






運用■保守編 295 


システムの修復 


0 S を動作させるために必要なファイルが破損した場合は、「修復プ□セス」を使ってシステム 
を修復してください。 


• システムの修復後、己6ぺージまたは88ぺージの「システムのアップ 
デート」を参照して必ずシステムをアップデートしてください。また、 
Windows の場 S ま、システムのアップデートに加え、各種ドライバを 
アップデートしてください。詳しくはオンラインドキュメント「インス 
トレーシヨンサプリメントガイド」の「ドライバのインストールと詳細 
設定」を参照してください。 

• 八ードディスクドライブび認識できない場合は、システムの修復はでき 
ません。 


修復手順 (Windows Server 2003 x64 Editions, Windows Server 200 3) 

何らかの原因でシステムを移動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステムの 
修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者じ(外にはお勤めでき 
ません。詳細じついては、オンラインヘルプを参照してください。 


修復手順 （Windows 2000) 

次の手順に従ってシステム修復ディスクではなく、ディスクの中の情報を使って修復してくだ 
さい。 

1. EXPRESSBUILDER を使って「サポートディスク」を作成する。 

「Windows 2000 OEM - D に K for EXPRESSBUILDERJ を作成します。詳しくは、 
「導入編」の「サポートディスクとは」 （91 ページ）を参照してください。 

2. システムの電源を日 N にする。 

3. 本装置の CD - ROM ドライブに Windows 2000 CD - R 日 M をセツトする。 

4. Windows 2000 CD - R 日 M を CD - ROM ドライブにセツトしたら、リセツトする 
(く Ctrl >+ く Alt >+ く Delete 〉 キーを押す）か、電源を日 FF /0 N して本装置を再起動 
する。 

日.く RAID コント□-ラや SCSI コント□-ラを取り付けていない場合> 


画面の指示に従って手順9まで進む。 

く RAID コント□ーラや SCSI コント□ーラが取り付けられている場合もしくは 
Adaptec HostRAID を使用の場合> 

画面上宮 B に 「Setup is inspecting your computer's hardware configuration ..」 が、 
表示されている間に <ド6>丰一を押す。 


< F 6> キーを 押しても、このときじは画面上には何の変化もあ6われません。 

区エック I 









296 障喜時の対処 


6. 下のメッセージが表示されたらく S> キーを押す。 


Setup couLd not determine tne type of one or more mass storage 
devices instaLLed in your system, or you have chosen to 
manuaLLy specify an adapter.CurrentLy, Setup wiLL Load 
support for the foLLowing mass storage devices(s). 


J ： 又下のメッセージが表示されます。 


PLease insert the disk Labeled 
manufacturer-suppL1ed hardware support disk 
into Drive A: 

* Press ENTER when ready. 


7. 手順 1 で作成したサポートディスクをフ□ッピーディスクドライブにセットし、 

く Enter> キーを押す。 

SCSI アダプタのリストが表示されます。 

8. SCSI アダプタリストから!;!下のいずれかを選択し、く Enter> キーを押す。 

Adaptec HostRAID の場合 

[Adaptec Embedded Serial AT A HostRAID Driver For Windows 2000 / XP / 
200 3] 

N 8103 -65 の場合 

[INITIO INI-A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

N 8103 -75 の場合 

[Adaptec Ultra 320 SCSI Cards ( Win 2000)] 

N 8103 -78 の場合 

[Windows Promise FastTrak S 150 SX 4 ( tm ) Controller ] 

N 8103 -80 の場合 

[LSI MEGARAID Products for Windows 2000] 
t (降は、メッセージに従って作業を続けてください。 

9. く R> キーを押して修復オプシヨンを選択する。 

10. キーボードの種類を選択する。 
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11. 選択を求められたら、く R > キーを押してシステム修復処理を選択する。 



セットアップへようこそ 

セットアッププログラムのこの部分は、 Microsoft(R) Windows 2000 (R) の 
インストールと設定を準備します。 

• Windows 2000のセットアップを開始するには、 Enter キーを押してくだ 
さい 

• インストール済の Windows2000 を修復するには、 R キーを押してく 
ださい。 

• Windows 2000をインストールしないでセットアップを終了するには、 F3 
キーを押してください。 


Enter= 続行 R= 修復 F3= 終7 


12. 選択を求められたら、次のラちのどちらかを選択する。 

[手動修復] (< M > キーを押す)高度なユーザーかシステム管理者じ(外はこのオプショ 
ンを選択しないでください。このオプションを使うと、システムファイル、八°ーティ 
ションブートセクタおよびスタートアップ環境の問題を修復することができます。 

[高速修復] (< F > キーを押す)このオプションは使い方がとても簡単で、ユーザーは何 
もする必要はありません。このオプションを選択すると、システム修復ディスクプ 
□グラムが、システムファイル、システムディスクのパーティションブートセクタ 
およびスタートアップ環境(システムに複数のオペレーティングシステムがインス 
I -ールされている場合)に関連した問題の修復を開始します。 

13. 画面に表示される指示に従って操作し、システム修復ディスクを挿入するよラ求め 
る画面では、 く L > キーを押す。 

ディスクの横査後、システムは一度再起動されます。 


^ システム修復ディスクを使用しない処理を巧います。 


14. 手順己〜13を繰り返す。 

修復処理が開始されます。 

修復処理の闇に、見つからないファイルや破損したファイルが、八ードディスクド 
ライブ上じ¥1386のファイルかシステムパーティシヨンの systemroo 样 Repair フォ 
ルダのファイルに置き換えられます。こうして置き換えられたファイルは、セット 
アップじ(降に行った構成の変更を一切反映していません。 

1己.画面に表示される指示に従って操作する。 

障害が横化されたファイルのを前を控えておくと、システムがどのように破損して 
いたのかを診断するのに役立ちます。 

16. 修復に成功した場合は処理を終了する。 


コンピュータが問題なく再起動したことで置き換えられたファイルが八ードディス 
クドライブに正しくコピーされたことがわかります。 
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オフライン巧巧ユーテイ IJ テイ 

オフライン保守ユーティリティは、本製品の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティ 
です。 ESMPRO が起動できないような障害が本製品に起きた場合は、オフライン保守ユーティ 
リティを使って障害原因の確認ができます。 


W -0 • オフライン保守ユーティリティは通常、保守員び使用ずるプ□グラムで 

す。オフライン保守ユーティリティを起動ずると、メニューにヘルプ 
(機能や操作方法を示す説明）びありまずび、無理な操作をせずにオフ 
ライン保守ユーティリティの操作を熟知している保守ヴービス会社に連 
絡して、保守員の指示に従って操作してください。 

• オフライン保守ユーティリティび起動ずると、クライアントか5本製品 
へアクセスできなくなります。 


オフライン巧巧ユーテイリテイの起動方法 


オフライン保守ユーティリティは次の方まで起動することができます。 

• EXPRESSBUILDER か！5の起動 

「 EXPRESS 目 ULDER トップメニュー」から「ツール」一「オフライン保守ユーティリ 
ティ」の順に選択すると、 CD - ROM よりオフライン保守ユーティリティが起動します。 

• フ□ッピーディスクか5の起動 

「 EXPRESS 目 ULDER トップメニュー」の「ツール」一「サポートディスクの作成」で作 
ぶした「オフライン保守ユーティリティ起動 FD 」 をセットして起動すると、オフライン 
保守ユーティリティが起動します。 


手動起動 ( F 4 キー） 

オフライン保守ユーティリティをインス I -- ル後、 POST 画面でく F 4> キーを押すと、ディ 
スクよりオフライン保守ユーティリティが起動します。 
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オフライン巧巧ユーテイリテイの機能 


オフライン保守ユーティリティを起動すると、 W 下の機能を実行できます（起動方法により、 
実行できる機能は異なります）。 

• BIOS セットアップ情報の表示 

巨 IOS の現在の設を値をテキストファイルへ化力します。 

• システム情報の表示 

プ□セ、ソサ ( CPU ) や BIOS などに関する情報を表示したり、テ羊ストファイルへ化力し 
たりします。 

• システム情報の管理 

お客様の装置固有情報や設をのバックアップ（退撒をします。バックアップをしてお 
かないと、ボードの修理やを換の際に装置固有情報や設をを復旧できな<なります。 




システム情報の/くックアップの方法については、57ぺージまたは89ぺージで説 
明しています。なお、リストア（復旧）は操作を熟知した保ず員に(外は行わな 
いでください。 


• 各種ユーティリティの起動 


EXPRESS 目 ULDER から保守用パーティシヨンにインストールされたじ(下のユーティリ 
ティを起動することができます。 

—システム診断 
一保守用パーティシヨンの更新 
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装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人び死こす 
る、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ ly 降の説明をご覧くだ 
さい。 

• 自分で分解-修理-改造はしない 

• リチウムバッテリを取り外さない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


移動と保管 


本体を移動-保管するときは次の手順に従ってください C 



A ミ主意 


装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷やけび 


などを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ ly 降の説 


明をご覧ください。 

A 

参 

1人で持ち上げない 

参 

中途半端に取り付けない 

参 

指を挟まない 


参 

高温ま意 


フ□アのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売 
店または保守サービス会社に連絡してください。 

J \- ドディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップ 
をとっておいて < ださい。 

J \- ドディスクドライブを内蔵している場台は A — ドディスクドライブ 
に衝撃を与えないようにを意して本体を移動させてください。 

再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を 
保てる場所に保管することをお勧めしまず。 

装置を保管する場合は、保管環境条件（温度：-10で〜己日で、湿度： 
20%〜80%)を守って保管してください（ただし、結露しないこと)。 


警告 


池® 戀 
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1. フ□ッピーディスク、 CD - R 日 M をセットしている場合は取り出す。 

2. 本体の電源を日 FF ( P 日 WER ランプ消丹）にする。 

3. 本体に接続している電源コードをコンセントから抜く。 

4. 本体に接続しているケーブルをすべて取り外す。 

己.本体に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないよラしっかりと姻包する。 


kO 輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確 
置 3 認•調整をしてください。 

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みび生じる場合 
は、お買い求めの販売店、または保守ヴービス会社に保守を依頼してくださし、。 
本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所か5暖かい場所に急に持 
ち込むと結露が発生し、そのまま使用ずると誤作動や故障の原因となりまず。 
装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてか5 
お使いください。 
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ユーザーヴポート 

アフターサービスを お受けになる前に、保証および サービスの 内容について磕認してください。 


巧証にごいて 


本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所を事項を記入してお渡しします 
ので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合は、『保 
証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳し<は『保証書』およびこの後の「保守サービ 
スじついて」をご覧ください。 

保証期闇後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの NEC または保守サービス会社に連絡して 
ください。 



• NEC 製杉がけードパーティ）の製品、または NEC び認定していない 
装置やインタフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障につ 
いては、その責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本体に、製品のお式 、 SERIAL No . (号機番号)、定格、製造業者名、 
製造国び明記された銘板が貼ってありまず。販売店にお問い合わせずる 
際にこの内容をお伝えください。また銘板の号機番号と保証書の保証蚕 
号び一致していませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受け 
5れないことびありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店 
にご連絡ください。 

• 銘板は装置の天板または背面に貼り付けてあります。 


銘板 
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修埋に出される前に 


r 故障かな？」と思ったら、じ(下の手順を行ってください。 

1 . 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを確認し 
ます。 

2. 「障害時の対処 （2 目日ページ)」を参照してください。該当する症状があれば記載されてい 
る処理を行ってください。 

3. 本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインス!-ールされていることを 
確認します。 

4. 市販のウィルス検出プ□グラムなどでサーバをチェックしてみてください。 

t (上の処理を行ってちなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄りの 
NEC または保守サービス会社にご連絡 < ださい。その際にサーバのランプの表示やディスプレイ装置 
のアラーム表示ちご確認 < ださい。故障時のランプやディスプレイによるアラーム表示は修理の際の 
有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先については、付録目「保守サービス会 
社網一覧」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込み<ださい。 

W -0 この装置は日本国内仕様のため、 NEC の海が拠点で修理ずることはできませ 
ん。ご了承ください。 


修埋に出される時は 


修理に化される時は次のものを用意してください。 
n 保証書 

n ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ 

n 障害情報（292ページに記載している情報などが含まれます。障害情報は保守サービス会せ 
から指示があつたときのみ用意してください。） 

n 本体•周辺機器の記録 


補修用部品について 


本装置の補修用部品の最低保有期闇は、製造打ち切り後5年です。 
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巧巧ヴービスにごいて 


保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が認をした保守サービス会社によっての 
み実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安ムの上、ご都 
合に合わせてご利用いただけます。 

なお、お客様が保守サービスをお受けじなる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で承っ 
ておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意しております。 

保守サービスメニュー 


契約保守 サービス 

お客様の障害コールにより優先的に技術者を派遣し、修理にあたりまず。この保守方式は、 
装置に応じた一定料金で保守サービスを実施させていただくもので、お客様との間に維持 
保守契約を結ばせていただきまず。さまざまな保守サービスを用意しています。詳しくは 
この後の説明をご覧 < ださい。 

未契約修理 

お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は 
その都度精算ずる方式で、作業の内容によって異なりまず。 


NEC では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの詳 
細については 、 「NEC 8番街 （ http :// nec 8. com /)」 の「サポート情報」をご覧ください。 



• サービスを受けるためには事前の契約び必要です。 

• ヴービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。 
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情報ヴービスにごいて 


本製品に関するご質問-ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 

《電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

ファーストコンタクトセンター 
TEL 日 3-34 曰己-己8日日（イ中表） 

受付時間/9:00〜12:00、13:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通報 
サービス」の申し込みに関するご質問-ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受けしています。 
《電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

エクスプレス受付センター 
TEL 012日- 22-3042 

受付時闇/9:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

インターネットでも情報を提供しています。 

http :// nec 8. com / 

『8番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 

http :// club . express . nec . co . jp / 

『Club Express ] : [Club Express 会員』への登録をご案内しています。 Express 5800シリー 
ズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介しています。 

http :// www . fielding . co . jp / 

NEC フイールデイング（株）ホームぺージ：メンテナンス、ソリューシヨン、用品、施設 
工事などの情報をご紹介しています。 
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